
Donde instalar la mosquitera 
Disponemos de dos situaciones para instalar nuestra mosquitera enrollable: 

                        

  

1 – Entre la ventana y la persiana. 

Este espacio es la mejor opción ya que resguardamos lo máximo posible 
nuestra mosquitera, pero necesitamos un hueco mínimo de 3,3 cms para una 
altura máxima de 140 cms y de 4,2cms para una altura comprendida en 141 
cms y 240 cms. (Tornillos autorroscantes para aluminio incluidos). 

2 – Por fuera de la guía de la persiana. 

Directamente instalada a los laterales de la pared con tacos y tornillos 
(incluidos en la mosquitera), se recomienda una vez instalada sellarla con 
silicona. 

Si se solicita con RDS el cabezal sera siempre de 4,2 cms. 

Para anchos superiores a 140 cms se enviara cabezal de 4,2 cms. 

 

 

 

 



 

Como medir 
Mediremos en varios puntos tanto para el ancho como para el alto y nos 
quedaremos con el de menor medida, la cual usaremos para pedir nuestra 
mosquitera en la web. 

 

A la hora de realizar el pedido la altura total que nos indique será la suma de 
las guías y el cabezal, por lo que una vez instalada la mosquitera le dará la 
medida total que usted nos indicó en el pedido. 

 


